[image: image1.png]Que se debe permiir $6lo la libre circulacién
para el comerclo interior de los ascensores y
6us componentes de seguridad que cumplan
con los requisitos esenciales mencionados

Que al ser estos redulsttos los minimos exigl-
bles desde el punto de visia de la seguridad
de las personas, blenes y animales doméstl-
cos, el cumplimiento de los mismos no debe-
14 eximir del cumplimiento de reglamentacio-
nes vigentes en olros dmbltos especificos.

Que resulla convenlenle la Identificacién me-
diante un selio de los productos con certifica-
clon de seguridad, para orlentacién de los
consumidores.

Que 6l Serviclo Jurldico Permanafita dol MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y OBAAS Y SER-
VICIOS PUBLICOS ha tomado la intervencion
que le compete de acuerdo al anticulo 7*, In-
ciso d) de la Ley NY 19.549 y sus
moditicalorias.

Que la presente se dicta en uso de las facul-
tades olorgadas por el articulo 11 y articulo

121inc. b) de la Ley N? 22.802 y al Decrato N*
1183 del 12 de noviembre ds 1997,

Por alio,

EL SECRETARIO

DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
RESUELVE:

Artlculo 1* — Sélo 6 podran comerclalizar en
el pais los' ascensores y sus componentes de se-
guridad que cumplan con los requisitos esencia-
les de seguridad que se detallan en ol ANEXO I,
que en CINCO (5) planilias forma parte de Ia pre-
sente  Resolucion,  considerandose
comerclallzacién loda transierancia aun como
parte de un bien mayor.

Art. 2¢— Los requisitos mencionadas en el Ar-
lleulo anterlor se consideraran plenamente ase-

Los produclos certificados segun lo estableci-
do precedentemente, ostentaran el sello indele-
ble de sequridad eslablecido por la Resolucién
SIC.y M. N* 799 del 29 de Octubre de 1999,
cuya Incorporacién sera autorizada por fas enti-
dades certilicadoras reconacidas, para conoci-
miento y orlentacién de adquirentes y usuarios de
los productos comprendidos por la presente

Art. 5% —La DIRECCION GENERAL DE ADUA-
NAS de la ADMINISTRACION FEDERAL DE IN-
GRESOS PUBLICOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS au-
torizard la importacién para consumo de los as-
censores y sus componanles de sequridad a que
hace referencia la presenle Resolucitn, previa
verificacién del cumplimiento de 1os raquisitos es-
tablecidos en su Anticulo 4°. Atal electo la DIRFC-
CION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR pro-
veerd ala DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
la inlormacién necesaria

Art. 61 — La certificacién indicada en el Articu-
i04no exime a los labricantes, importadores, dis-
tribuidores, mayoristas y minoristas e instaladores

da su responsabilidad por el cumplimiento de io
indicado en el Articulo 1°.

Art. 7* — La certificacién otorgada segun lo
establece la presentn Resolucién no axime a los
responsables mencionados en el Articulo antorior,
dal cumplimionto dn reglamantacionss vigantns an
olros dmbiton respecto dol mismo equipamionto,

Art. 8* — La DINECCION NACIONAL DE CO
MERCIO INTERIOR. dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de esta
Secrelarfa, queda facullada para dictar las medi-
das que resulten necesarias para interpretar. acla

rar 6 implementar lo dispuesto por la presenie
Rasolucion

Ant. 9* — Las infiacciones a lo dispuesto por la
presente Resolucion sern sancionadas de acuer-
do a lo previsto por la Ley N° 22 802
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Resoluclén 897/99

Requisitos esenclales de seguridaa ue debe-

rén cumplir los ascensores y sus componen-
tes quo se comercializan en el p:

Bs. As., 6/12/99

VISTO el expedienta N* 084-011012/99 del Re:
gistro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que es necesarlo garantizar a los consumi-
dores la seguridad en la utiizacidn de los as-
censores en condiclones previsibles o norma-
les de uso.

Que es luncién del Estado Naclonal determi-
narlos requisitos esenciales de seguridad que
deben cumplir los ascensores y sus compo-
nentes de seguridad para su comercializacion
y crear un mecanlsmo que garantice su cum-
plimiento.

Que la aplicacién de la Resolucién S.1.C. y
M. N* 92 del 16 de Febrero de 1998 a los as-
censores requiere de un ratamiento espacial,
debido a las caracteristicas del producto.

Que el sistema de cerlificacion por parte de
entidades reconocidas consliluye un meca-
nismo apto para tal fin e Intemaclonalmente
adoplado.

Que ¢l Eslado Naclonal débe velar por la ade-
cuacion de las normas asf como que las cer-
tiicaclones respectivas sean exlendidas por
organismos de réconocida compelencia téc:
nica de acuerdo con el estado del arte en la
materia, dentro del Sislema Nacional de Nor-
mas, Calldad y Certilicacién.

Que para alcanzar este objelivo de segurl-
dad es préctica inlernacional reconocida ha-
cer referoncia a noqnpas;lécnicas nacionales
{ala8 botnd las blaboradas por el Instituto Ar-
gentino de Normalizaclén IRAM, regionales
MERCOSUR (NM) y Europeas (EN) o inter-
naclonales 1SO, ya que esta metodologia
permile la adaplacién y actualizacion al pro-
greso da la técnica

gurados sl se salisfacen las exigencias de segurl-
dad establecida en las normas nacionales IRAM,
reglonales MERCOSUR (NM) y Europeas (EN) o
Internacionales 1SO aplicables, y en los requefi-
mientos fijados por la presente Resolucion

Art. 3 — A los electos de la aplicacién de la
presente Resolucién se considerardn componen-
tes de sequriaad los siguientes:

8) Disposilivos de enclavamiento de las puer-
tas de piso

b) Dispositivos que impiden fa calda liore de la
cablna (—paracaidas—, citado en 3.2 del ANEXO
).

c) Dispositivo de limitacién del exceso de velo-
cldad

d) 1) Amortiguadores de acumulacién de ener-
gla, ya sea de caracleristicas no lineal o con amor-
liguacion del relroceso.

1) Amortiguadores de disipacién de energia

&) Elementos de seguridad que forman parte
de los conjuntos hidréulicos de potencia

) Circuitos eléctiicos de sequridad que contie-
nen componentes eléctricos.

Los maleriales y componentes eléctiicos ylo
electrénicos que por su naluraleza no sean de uso
exclusivo en ascensores, sino que también estén
deslinados a emplearse en olros productos o ins-
talaciones, deberan cumplir con Io establecido en
la Resolucion S.1.C. y M. N* 92/98 y sus Resolu-
clones y Disposiciones complementarias.

Art. 47 — Los labricantes, Importadores, distI-
buldores, mayoristas y minaristas e instaladores
de los productos mencionados en el Articulo 1°,
deberan hacer certificar o exigir la certificacién del
cumplimiento de los requisitos esenciales de se-
guridad mencionados en dicho Articulo, tanto de
Ios componentes o conjuntos individuales, como
da la Instalacién completa del ascensor antes de
su puesta en serviclo, mediante una certificacién
de seguridad de producto, otorgada por una orga-
nisma de Certficacién reconocido por estd Secre:
tarla, conforme con las Resoluciones S 1.C. y M
N° 123 del 3 de Marzo de 1999 y N¥ 431 del 28 de
Junio de 1999, Esla certilicacion se implementara
siguiendo el procedimiento y los plazos estableci-
dos en el ANEXO 1, que en DOS (2) planillas for-
ma parte de a presente Resolucion



[image: image3.png]En los casos en los que la suspension de la
cabina se efeclie por medio de cables de trac-
cién independientes enlre s/, el nimero de éstos
serd por lo menos de Ires (3), con sus respectivos
sisiemas de sujecion. Eslos cables no deberan
poseer empalmes de ningun lipo.

1.3 Control de carga y velocidad.

1.3.1. Los ascensores eslarén disefiados, fabri-
cados e instalados de modo que se Impida su
puesta en funcionamiento normal cuando la car-
ga sobrepase ol valor nominal

1.32. Los ascensores deberan poseer un dis-
positivo imilador de velocidad.

1.33 Los ascensores cuya velocidad sea ma-
yor a 1 nvs deberan eslar equipados con un dis-
positivo de control y mando de fa velocidad.

1.3.4.Los ascensores que ulilicen poleas de fiic-
cion deberdn eslar disenados de tal forma que

quede garanlizada fa adherencia de los cables de
lraccion sobre la polea.

1.4. Maquinaria

1.4.1. Todos los ascensores deberan conlar con
una maquinaria propia. Este requisilo no se apli-
ca a los ascensores en los que los Conlrapesos
estén susliluidos por una segunda cabina.

1.4.2 Elinstalador del ascensor deberd asegu-
rar que la maquinaria y los dispositivos asociados
dal musmo no sean accesibles, exceplo para los

trabajos de mantenimionto y los casos de emer-
gencia.

1.5. Mandos

1.5.1. La luncién de los mandos estara clara-
mente sepaiada.

CEI T ME@m BECUCD RO 0
Coneclarse ae lormz que

s

— quede excfulda cualquier conlusién can fos
clicuitos que no pertenozcan al ascensor;

No obslanle, se admiten los movimienlos con
las puertas abiertas cuanto éslos se realicen a fin
de siluar el ascensor al nivel de los pisos, en zo-
nas determinadas, siempre que la velocidad esté
conlrolada y la maniobra sea realizada por perso-
nal asignado a la instalacion y/o mantenimiento.

3. RIESGOS PARA LAS PERSONAS SITUA-
DAS DENTRO DE LA CABINA

3.1. Las cablna de los ascensores deberan es-
tar completamente cerradas por paredes de su-
perficie llena, Incluidos ef piso y el techo, con ex-
cepcion de los orificios de ventilacion, y equipa-
das con puerlas do suparficie llena. Las puertas
da las cabinas doberdn disenarso e instalarse do
forma que la cabina no pueda electunr ninguin
movimiento, salvo los movimienlos de puesta a
nivel contemplados en el parralo tarcero del pun-
102 3, si no eslan cerradas las puertas, y de modo
que se delenga en caso de apertura de las mis-
mas.

Las puertas de las cablnas deberan permane-
cer cerradas y bloqueadas en caso de pararse el
ascensor enlie dos niveles, si exisliere un riesgo
de calda enlre la cabina y et hueco, o en caso de
ausencia de hueco.

32. El ascensor daberd estar provisio de dis-
posilivo que, en caso de Interrumpirse el suminis-
tro de energla o de averla de componentes, impi-
dan su calda libre

El disposilivo destinado a Impedir la calda libre
de la cabina deberd ser independiente de los ele-
mentos de suspension de ésla.

Dicho dispositivo deber4 ser capaz de detener
a cabina en las condiciones de carga nominal y
selocldad maxima prevista por el instalador del
ascensor. La parada debida a la accién del men-
sionado disposlitivo no debera provocar una
desacelaracion peligrosa para los ocupantes en
odos los casos de carga.

33 Deberdn instalarse dispositivos amortigua-
125 de ‘a marcra 2nira 3 'onco et hueca y
HENEE

En esle caso, se medira el espacio libre citado
en el punto 2.2, estando los amortiguadores lotal-
mante comprimidos. Este requlsito no se aplicard



[image: image4.png]Art. 10. — La presente Resolucion tendrd vi-
gencia a partir de los CIENTO OCHENTA (180)
dias de su publicacién en el Bolelin Olicial

At 1. — Comuniquasa. publiquase, dése a
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ANEXO |

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD
RELATIVOS AL DISENO, FABRICACION E
INSTALACION DE LOS ASCENSORES Y DE
SUS COMPONENTES DE SEGURIDAD

DEFINICIONES

Instalador de un ascensor: persona fisica o jurl-
dica que asume la responsabilidad del diseno, la-

bricacién, instalacion y puesta en el meicado del
ascensor.

La puesta en el mercado del ascensor liens lu-
gar cuando el instalador pone el ascensor a dis-
Posicién del usuario por primera vez

Ascensor unitamiliar: aquel utilizado exclusiva-
menle en el ambilo de una vivienda Individual ha-
bitada por un grupo familiar.

Tiene las caracteristicas siguientes: Capacidad
maxima: 3 personas, con un peso maximo lotal
de 225 kg ; Flecorrido maximo: 4 paradas y hasla
12 m.; Velocidad méaxima: 0,2 nvs.

1 CONDICIONES GENERALES

1.1 Cabina: La cabina deberd estar diseflada y
fabricada en forma que su espaclo y resistancia co-
frespondan al nimero maximo de personas y a la
carga nominal del ascensor fjados por el instalador

1.2 Elementos de suspension y elementos de
sustentacion: Tanto los elemenlos de suspension
ylo de sustentacién de la cabina, sus sujeciones y
todas sus lerminaciones, deberan elegirse y dise-
farse da forma que garanticen un nivel de segurl-
dad adecuado y reduzcan al maximo el riesgo de
calda de la cabina, fomando en consideracion las
condiciones en las que se ulilice, los maleriales
empleados y las condiciones de fabricacion

— la alimentacién de energla puada conmutar-
se bajo carga;

— los movimlantos del ascansor dupondan do
mocanismos do seguridad Insialados en un cir-
cuito de mando con segurldad propla;

— una falla de la instalacién eléctiica no pro-
duzca situaciones peligrosas.

1.6. Puertas: Las puertas de piso y decabina
deberan cerrar en loda su apertura, ser de desll-
zamiento horizontal, de accionamiento aulomti-
co y de superlicie llena.

2 RIESGOS PARA LAS PERSONAS QUE ES-
TEN FUERA DE LA CABINA

2.1. El ascensor deberd estar diseiiado y fabri-
cado de lorma que sea Imposible el acceso al
hueco recorrido por el ascensor, excepto para los
trabajos de mantenimiento y los casos de gmer-
gencia. Antes de que una persona ingrese a di-
cho hueco, debera quedar imposibilitado el uso
normal del ascensor.

22 Elascensor debord ser disefado y fbrica-
do para impedir el riesgo de aplastamlento cuan

do la cabina esté en una de sus posiclones extre
mas,

Se logra esle objelivo medianite un espacio li-
bre o refugio mas alla de las posiciones extremas.

2.3. Los niveles de entrada y salida de la cabina
deberan eslar equipados con puertas en los plsos
cuya resislencia mecanlca sea la suliciente se-
9in las condiciones de utilizaclén previstas.

Un dispositivo de interbloqueo deberd impedir,

cuando el ascensor estd luncionando normaimen-
te:

~ el movimiento de Ia cabina, inducido o no,
cuando no eslén cerradas y bloqueadas lodas fa:
puertas de 10s pisos; ’

— la apertura de una de las puertas de los pi-
s0s si la cabina na se ha parado o sl no sa en-
cuentra en el piso previsto a tal fin,
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dul sisterna de arrasire, no puada entrar en ol es-
pacio pravisia en el punlo 2 2.

3.4. Los ascensores debaran disofiarse y
fabricarse de forma que no puedan ponerse en
movimianto si no estan en situacion de luncionar
los disposilivos mencionados en el punto 3.2

4 OTROS RIESGOS

4.1 Las puertas de piso, de cabina, o el conjun-
lo de unas y ofras deberdn estar equipadas con
un dispositiva que evile el paligro de aplastamien-
to mientras se muever.

4.2. Las puentas de piso cuando deban conlri-
buir a fa proteccion del ediliclo conlra incendios,
Incluidas aquelias que contengan partes vidriadas,
deberdn presentar una adecuada resisiencia a
fuego, caracterizada por su inlegridad y sus pro-
piedades de aislamiento (no propagacion de fa lla-
ma) y de lransmisién del calor.

4.3 Los posibles conlrapesos deberan ser ins-
lalados de manera que se evite todo riesgo de
collsion con a cabina o de calda sobre ésla

4.4. Los ascensores deberdn eslar equipados
con medios que permitan rescatar a las personas
relenidas en la cabina

4.5. Las cabinas estardn doladas de un equipo
de comunicacién bidireccional que permita una
comunicacion permanente con un servicio de in-
tervencin rapida.

4.6 Los ascensores deberdn disefarse y
fabricarse de forma que, en caso de superacion
de la lemperalura maxima prevista por el instalador
del ascensor en el local de la maquina, puedan
finalizar los movimientos en curso pero 1o reac-
clonen a nuevas ¢rdenes de los mandos.

4.7.Las cabinas deberdn disefarse y labricarse
de manera que garanticen una venlilacién sulicien-
e para los ocupantes, incluso en caso de parada
prolongada.

4.8. Las cablnas deberén disponer de una ilu-
minacién suficiente que se ponga en marcha cuan-
do se ulilicen o cuando lengan abierta una puer-
1a. Por olra parte, las cabinas conlardn con una
luminacién de emergencia

clones al efecto deberdn ser claras y ligurar en
forma visible en dicha cabina,

7 INSTRUCCIONES DE USO

71 Los componenles de seguridad citados en
el Articulo 3 estaran acompafiados de un manual
de instrucciones redactado en castellano, de for-
ma que el monlaje, la conexién, el ajuste y el man-
tenimiento puedan eleciuase eficazmente y sin
peligro

7.2. Cada ascensor estara acompaiiado de do-
cumentacion redactada en idioma castellano. Di-
cha documentacién constara como minimo:

— de un manual de instrucciones que contenga
los planos y esquemas necrsanos para el uso
corrienle, asi como los necesanos para el mante-
nimiento, la inspeccién. la reparacion, las revisio-
nes periédicas y las operaciones de rescale cia-
das en los puntos 4.4 y 5.b;

— de un cuademo de incidencias, en el que se
podrén anolar las reparaciones y, en su caso, las
revisiones perisdicas.

AHEXO 1

PROCEDIMIENTOS ¥ PLAZOS PARA LA
CERTIFICACION

El cumplimiento de las exigencias establecidas
por el Articulo 42 de Ia presente Resolucién se hard
efeciivo mediante la presentacion ante la DIREC-
CION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR de
un certificado de producto por marca de conformi-
dad, emitido por un organismo de certilicacién re-
conocido por esta Secretarfa de acuerdo con las
Resoluciones S.1.C y M. NP 123199 y N° 431/59

PRIMERA ETAPA

Por el término de TRESCIENTOS SESENTA
(360) dias a pariir de la entrada en vigencia de la
presente Resolucién, la DIRECCION NACIONAL
DE COMERCIO INTERIOR aceplard como alter-
naliva la presentacion de una certificacion de lipo
del cumplimiento de los requisitos esenciales de
sequridad mencionados en el ANEXO |, olorgada

por un brganismo de centificacién reconocido por
esla Secretaria



[image: image6.png]4.9, Los medios de comunicacién previstos en
el punto 4.5.y la iluminacion de emergencia pre-
vista en el punto 4.8 deberdn disenarse y
fabricarse de manera que funcionen incluso cuan-
do falle por completo el suminisiro normal de ener-
gla. Su liempo de funcionamiento deberd ser suli-
cienle para permilir la Intervencion noimal de los
servicios de emergencia.

4.10, €l clrcuilo de mando de los ascensores
ulllizados en caso de incendio deber disenarse y
tabricarse do modo que pusda cancelarse el ser-
vicio da determinados niveles y peritir un con
trol prioritario del ascensor por parle de los equi-
pos de emergencia.

5 ASCENSOR UNIFAMILIAR

Esle lipo de ascensor debera cumplir con lo
prescriplo en la presente Resolucion y en las co-
rrespondientes normas de aplicacion, salvo las
excepciones siguientes:

a) Puerlas: podidn ser de accionamienlo no
automatico.

b) Cuarto de maquinas: podrd ser del lipo sin
cuarto de maquina. Deberd garantizarse la acce-
sibilidad para lareas de mantenimiento y emer-
gencia, con disposilivos de ublcacién permanan-
le en el sisterna.

c) Posiciones extremas: el requisilo contempla-
do en el punto 2.2. de la presente Resolucion tam-

bién podr cumplirse mediante un dispositivo
mecanico.

6 MARCADO

6.1. Ademds de las marcaciones que establez-
can las Reglamentaciones vigentes, las cabinas
deberan estar provistas con una placa visible que
indique claramente la carga nominal en kilogra-
MES v 3 MAMerg MaMe de perscnas cuyq rans-
N S ez

62 Cuanao el disefio oel aparalo sez tal que
personas eventualmenie alrapadas en la cabina
puedan liberarse sin ayuda exlerior, las insiruc-

Los procedimientos de certificacién para esla
etapa serdn establecidos por la DIRECCION HA-
CIONAL DE COMERCIO INTERIOR.

La totalidad de los ensayos correspondientes
serdn electuados por un laboratono reconocido por
esta Secretaria, quedando a cargo de la ent:dad
cerlificadora interviniente la toma de las muestias
que resulien necesarias

Para el caso de la certificacion de Jos compo-
nentes da sequridad, penddicamente el organis
mo de cerlificacion Womard muestias en 1abnca o
an ol mercado para detenminar el complmiento
con la cerlificacion de conformidad de po ofigi-
nal,

Para la certificacién de la inslalacién completa
del ascensor, duranle esla primera elapa se ad-
milira la aprobacién por parte del organismo de
certilicacin reconocido de loda la documentacion
descripliva de los equipos, maleriales y procedi-
niientos de instalacion empleados. Esta documen-
tacién enumerara en forma taxaliva todas las nor-
mas a que se han ajustado los equipos, materia-

les y procedimientos de instalacién correspondien-
les.

SEGUNDA ETAPA

Finalizado el plazo anterior, todos los compo-
nentes de sequridad de labricacién nacional o
exiranjera objelo de la presente Resolucion. de-
berdn contar con un certilicado de producto por
sistema de marca de conlormidad siguiendo el
Modelo N° 5 indicado en 'a Guia ISOIEC 28 (RAM

354), olorgado por un organising de cenilicacion
reconocidn por esia Secretaria

A su vez, la instalacién complata del ascensor
antes de 1a puesta en servicio, deberd contar con
la cerlificacion de conlormidad con norma otorga-

da por un organismo de certificacin reconceido
por esta Secrelaria
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